MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIE : Construcao civil

OBRA ) : Cobertura Praga Publica

PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul

LOCAL : Quadra Central — Centro — Sdo Domingos do Sul - RS
OBJETIVO

O presente documento tem por finalidade estabelecer as condi¢des que regerdo o
uso dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na execu¢do do projeto da
Cobertura da Praca Central, sito a Avenida Luiz Benvegni, Sao Domingos do Sul/RS, com
area total de 520,19m?, a ser edificado em estrutura metdlica e vidro, descriminado
conforme Projeto Arquitetdnico e Estrutura Metélica.

DESENHOS EM ANEXO

O presente projeto € composto pelas pranchas de desenho em anexo, as quais estao
relacionadas a seguir:

- Projeto Arquitetonico — Plantas de Situacdo, Localizacdo, Planta Baixa, Fachadas,
Corte Detalhamento e 3D;

- Projeto estrutural — Fundacdes e Estrutura Metdlica.

- Projeto pluvial

1. SERVICOS PRELIMINARES

O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

Deverao ser tomadas as devidas providéncias para proteger, dar seguranca e isolar a
obra enquanto a mesma estiver em constru¢do. O executante da obra devera providenciar
os equipamentos de prote¢do aos operarios da obra obedecendo ao estabelecido na NR-18.

Na sequéncia serd realizada a locacdo da obra, a qual devera ser feita de acordo
com o projeto. Deverd ser confeccionado um gabarito de marcagdo com guias, o qual
devera ser rigido, estar no esquadro e no nivel.

3. ESTRUTURA METALICA

Os pilares serdo executados com aco CSN COR-420, em duas se¢cdes de tubos. A
primeira com se¢do oitavado tamanho 400 x 400mm. com altura varidvel entre 1,50m a
2,10 metros, acompanhando o desnivel do piso existente. Segunda parte com tubo reto
redondo didmetro 200mm, com altura de 2,50 metros, assentado sobre o tubo oitavado, e 4
tubos curvos calandrados didmetro 150mm. Todas as pontas dos tubos devera ser lacrada
com chapa da mesma caracteristicas dos tubos( aco CSN COR-420).



As escoras de sustentagdo das estruturas da cobertura que vao dos tubos curvos
calandrados até a estrutura de sustentacdo da cobertura serdo executadas com tubo
didmetro 63,5mm.

4. COBERTURA

A cobertura serd executada com uma estrutura de sustentacdo feita com tubos de
aco COR-420 63,5mm, distribuida conforme projeto.

Sobre a estrutura de sustentacdo serdo colocados perfis de aluminio para jungdo e
fixacdo das placas de policarbonato alveolar espessura de 10mm na cor a definir. Os perfis
serdo do tipo "T" invertido que serve para base e fixacdo das placas e perfil trapézio para
vedagdo na parte superior, colocados sobre os tubos de aco COR-420 diametro 63,5 mm da
cobertura. Conforme projeto da cobertura.

A cobertura serd executada com 32 painéis, executados conforme definicio do
projeto, com folhas de policarbonato 10,0mm com prote¢do contra raios UV, com oito
folhas cada painel cortadas no formato e tamanho definido em projeto. As folhas ficardo
simétricas dentro do mesmo painel. A junta de dilatacdo entre as placas de Policarbonato
sera de 10,0mm. Que sera lacrada com silicone estrutural neutro com vida util ilimitada e
terdo perfis "T" invertido de aluminio para base e fixacdo tipo BASE 5512 e perfil
trapézio PC 2131 no acabamento superior, todos em aluminio serdo do tipo anodizado na
cor a definir.

5. INSTALACOES PLUVIAL

As instalagdes pluviais serdo executadas com tubo de PVC para esgoto no diametro
de 100mm que passardo no centro dos pilares, que servirdo para recolher a dgua da
cobertura. As tubulacdes serdo conduzidas para a rede de esgoto pluvial existente da
drenagem da praca. Serdo colocadas chapas de chumbo para direcionar as dguas das placas
de vidros para os tubos de dguas pluviais, as chapas terdo espessura de 3,0mm e tamanho
de 45x45 cm.

6. PINTURA

A pintura na estrutura metélica devera ser feita com jateamento de granalha de aco
abrasivo quase branco AS 2 %2. Fundo ep6xi (espessura: 100 micras) uma demao e
acabamento Poliuretano (espessura: 50 micras) na cor branco acetinado. Valor do
jateamento e da pintura inclusa nos tubos metalicos.

7. LIMPEZA GERAL

Ap6s a conclusdo dos servigos todo canteiro de obra deverd ser limpo e todo
material que sobrou devera ser recolhido.



8. COMPLEMENTARES

Todos os servigcos deverdo ser executados conforme projetos € memoriais
descritivos, nao sendo permitida a alteragdo sem autorizagdo por escrito do autor do projeto
e responsavel técnico da fiscalizagc@o, sob pena da contratada ser penalizada com rescisao
de contrato imediato sem direito a recursos e indenizacdes de servigos executados.

A contratada deverd possuir responsdveis técnicos e profissionais capazes, que
possua experiéncia em obras de estruturas metdlicas especiais, € que todos 0s servigos
sejam executados dentro das melhores técnicas de soldagem e lixas das soldas ao qual se
obtenha as superficies perfeitamente acabadas.

Sao Domingos do Sul, 25 de marco de 2019.

Eng. Civil Prefeitura Municipal de Sio Domingos do Sul
IDIR DECOL
CREA/RS 063011



