MEMORIAL ESTRUTURAL

ESPECIE : Construgéo Civil

OBRA : Cobertura Praga Publica

PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de S40 Domingos do Sul

LOCAL : Quadra Central — Centro — Sdo Domingos do Sul - RS
OBJETIVO

O presente documento tem por finalidade estabeldicetrizes que regram a
estrutura metalica, as estruturas das fundacdesateyiais adotados e servicos a serem
utilizados na execucao estrutural do projeto dae@ala da Praca Central, sito a Avenida
Luiz Benvegnd, Sdo Domingos do Sul/RS, com éreal e 520,19m2, descriminado
conforme Projeto Arquiteténico.

DESENHOS EM ANEXO

O presente projeto é composto pelas pranchas dalieem anexo, as quais estao
relacionadas a seguir:

- Projeto estrutural

- Fundacdes

- Estrutura Metalica.

2. FUNDACOES

As bases para o assentamento dos pilares seraatadas com blocos de concreto
armado. A armadura dos blocos sera executada commd@&metro 10,0mm, cada 10cm
nos dois sentidos. O tamanho das sapatas sera 20x1,20x0,60m de largura,
comprimento e altura respectivamente. Sera feilopgamento dos pilares até nivel da
base das estruturas metdlicas em concreto armadant® 60x60cm e comprimento
variavel médio de aproximadamente 90cm.

Serdo colocados Chumbadores em ac¢o galvanizador@sta, porcas e arruelas
também galvanizadas, para fixacdo da estruturaliczetéas fundacdes. Os chumbadores
serdo compostos de 12 barras galvanizadas rosguésaaetro 16,0mm, com 70,0cm de
comprimento, o gancho tera 15,0cm.

As férmas deverdo ser de madeira de pinho ou siaeldoa qualidade.

Antes da concretagem sera realizada a conferémsadinensdes internas das
mesmas, colocacao dos chumbadores e da armadura.



3. ESTRUTURA METALICA

Os pilares serédo executados com aco CSN COR-42@uesisecdes de tubos. A
primeira com secao oitavado tamanho 400 x 400mrpacAa75mm, com altura variavel
entre 1,50m a 2,10 metros, acompanhando o déstoveiso existente. Segunda parte
com tubo reto redondo diametro 200mm, chapa 4,750om altura de 2,50 metros,
assentado sobre o tubo oitavado, e 4 tubos cuasdrados diametro 150mm, chapa
4,25mm.

As placas base de fixacdo dos pilares nas fundagdsssecdes de juncédo dos
pilares e na fixacdo dos pilares com a estrutuisudeentacao da cobertura. Serdo todas na
espessura de 10,0mm, com parafusos, arruelas aspdecAlta resisténcia A¢co A-325,
diametro 16,0mm.

As escoras de sustentacdo das estruturas da cabque vao dos tubos curvos
calandrados até a estrutura de sustentacdo datwabeerdo executadas com tubo
diametro 63,5mm, chapa 3,25mm.

4. COBERTURA

A cobertura sera executada com uma estrutura densagdo feita com tubos de
aco COR-420 63,5mm chapa 3,25mm, distribuida coréqurojeto de estrutura metalica.
A fixacdo da estrutura sera feita com chapa de tmwmanho 450x450#10,00mm, com
parafusos, arruelas e porcas de Alta resistén@adAg25, diametro 16,0mm.

Sobre a estrutura de sustentacdo serédo colocadas e aluminio para juncao e
fixacdo das placas de vidro. Os perfis serdo ao@P 1101 e AL 35, conforme detalhe em
projeto. A fixacdo dos perfis na estrutura metédieea feita com parafusos autobrocante e
arruelas de acgo inoxidavel, no tamanho adequadmesiicone estrutural neutro com vida
atil ilimitada. Nao podendo ser usado outro tipopeduto ao qual comprometam a
estrutura ou que causem oxida¢do na mesma.

Chapecd, 25 de julho de 2017.
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